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Ancho desde ?D{}_mm. a 1000 mm.

Altura 1800 mm.

También medidas especiales.
Entrada por la esquina.

Cristal templado 8 mm

Herrajes cromados.

Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Simetrico Central,

(TRAS VARIANTES
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Ancho desde 700 mm. a 1000

[T,

También medidas especiales.
Cristal templado 8 mm.

Herrajes cromados.

Altura 1500 mm. sobre bafiera y 1800 mm. sobre receptaculo,

Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimeirico Central,
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] r 15~ACQUA BOX PUERTA SOLA
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winclh‘ﬁtsesde 700 mm. a D{JE]

‘“”E’nstai Inculnm Satinado a Franjas Asimetrico Central,
Herrajes cromados.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado
0 anodizado con posibilidad de incorporar iluminacion LED,

OTRAS VARIANTES

SHAWER' IAVMPARAS | 21

Ancho desde 500 mm. a 1000 mm,
Altura 1500 mm. sr::t}re baﬂera y 1800 mm. sobre Ieceptar;ula

También medidas especiales

Cristal templado 8 mm.

Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Simétrico Cenlral,
Herrajes cromados.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en aluminio pintado
0 anodizado con posibilidad de incorporar lluminacion LED,
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17~FRENTE DE HOJA BATIENTE

CON PANOFIJO
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= Ancha desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bafera y 1800 mm. sobre receptaculo.

2 panos fijos laterales y puerta central bafiente.
También medidas especiales.
Cristal templado 8 mm.

Cristal Incoloro Satinado & 3 Franjas Simetrico Central,
Herrajes cromados.

Espejo marco permetral de 130 mm. en aluminio pintado
0 anodizado con posibilidad de incorporar iluminacion LED.

(TRAS VARIANTES
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ACQUA FRONT 3

18~FRENTE DE HOJA BATIEN =
CON PANO FIJO

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
FEi Altura 1500 mm. sobre bariera y 1800 mm. sobre receplaculo.

EE—— . : | ! 2 panos fijos laterales y puerta central batiente.
| | También medidas especiales.
Cristal templado 8 mm.
et e e e e Cristal Incoloro Satinado a 3 Franjas Simétrico Central,
SRR TR Herrajes cromados.

OTRAS VARIANTES
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AGQUA FRONT 4

19~FRENTE DE HOJAS BATIENTES —7) R/ _ 20~FRENTE DE HOJAS BATIENTES
CON 2 FJOS Y 2 PUERTAS CENTRALES [ y ' - e CON 2 FJOS Y 2 PUERTAS CENTRALES

ACQUAFRONT 4 s

Ancho desde 1200 mm. & 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bafiera y 1800 mm. sobre receptaculo

Ancho desde 1200 mm. a 2000 mm.
Altura 1500 mm. sobre bafera y 1800 mm. sobre recepidculo.

También medidas especiales.
Cristal Incoloro Satinado CEBRA.
Cristal templado 8 mm Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimetrico Central,
Herrajes cromados. Herrajes cromados.

CATOAC VIADLAR : ] EF _ — .
~ OTRAS VARIANTES — (TRAS VARIANTES

También medidas especiales.
Cristal templado 8 mm.
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ACQUA SINGLE

21~PUERTA DE HOJA REBATIBLE
CON BISAGRAS A PANO HJO

Movil 700, 800, 800 y 1000 mm. =
Fijo 200, 300, 400 y 500 mm. =3
Altura 1500 mm. y 1800 mm.

También medidas especiales.
Cristal templado & mm, de punta recta o curva,
Herrajes cromados.

¢ Perfileria con compensacion para falsa escuadra.

(TRAS VARIANTES
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ACQUA SINGLE

22~PUERTA DE HOJA REBATIBLE
CON BISAGRAS A PANO HJO

Movil 700, 800, 900 y 1000 mm,
Fijo 200, 300, 400 y 500 mm.
Altura 1500 mm. y 1800 mm.

También medidas especiales.

Cristal Templado 8 mm. de punia recla o curva.
Cristal Incoloro Satinado a Franjas Asimétrico Central,
Herrajes cromados.

OTRAS VARIANTES
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PANO FIJO CON TENSORES o

-

23~PANO FIJO CON 2 TENSORES
Y TOALLERO

e A o

Ancho desce 700 mm. 2 1000 mm. | |
Altura 1500 mm. sobre bafiera y 2000 mm. sobre receptaculo.

También medidas especiales.

Cristal templado 8 mm.

Espejo marco perimetral de 130 mm. en auminio pintado
0 anodizado con posibilidad de incorporar iluminacion LED.





